
AS603

①　市販のアンテナポールを地面に刺すことなく、直立させることが　

　　できますので設置を簡単に行うことができます。

②　アンテナポールの取り付けは工具などを使わずに簡単に行うことが

　　できます。

③　専用のアダプタが２個付属されておりますので、当社ＤＡＰ４５０

　　(パイプ外径φ３４)、ＤＡＰ６００(パイプ径Φ４２)どちらにも使

　　用することが可能です。

④　本体は軽量アルミニュームを採用しておりますので軽量でありなが

　　ら耐荷重２０ｋｇを実現いたしました。

外径φ３４またはΦ４２です。

各アダプター

ご使用時は必ず、ロープや支線をご使用ください。
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DAP450ご使用時は刻印4.5mアダプター（φ34）、DAP600ご使用時は

刻印6.0m(Φ42）アダプターに交換します。

全長：約９３cm（折りたたみ時）　重量：約２.０kg

最大荷重：約２０kg（垂直設置・無風時にて）

最大開脚幅：約１.０m

取り付けポール対応径：Φ３４及びΦ４２

付属品：Φ３４及びΦ４２アダプター
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開閉脚用のネジ部を緩めて三脚の

足を最大まで広げてください。

開脚幅が狭いと転倒の恐れがござい

ます。

開脚後はしっかりとネジ部を締めつ

けてください。

三脚最上部のネジ部を緩めます。

ネジ径を確認し、サイズに合ったポー

ルを差し込みます。

一番奥まで差し込みましたら最上部

のネジ部をしっかりと締めつけます。

設置後にロープや支線を張ることで

転倒防止になります。

ご使用可能ポール径

Φ３４

ご使用可能ポール径

Φ４２

開閉脚用ネジ部

三脚最上部ネジ部


