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ＭＸ‐６２Ｍ

ＨＦ/５０ＭＨｚ帯無線機

ＨＦ/５０ＭＨｚ帯無線機

１４４～４３０ＭＨｚ帯無線機

１４４～４３０ＭＨｚ帯無線機

ワイドバンド無線機

ＭＸ-６２Ｍ

ＭＸ-６２Ｍ

ＭＸ-６２Ｍ

ＭＸ-６２Ｍ（防水対策が必要）

共用アンテナ
（多バンドアンテナ）

ＨＦ/５０ＭＨｚ帯アンテナ

ＨＦ/５０ＭＨｚ帯
アンテナ

１４４～４３０ＭＨｚ帯
　　　　　　アンテナ

１４４～４３０ＭＨｚ帯
　　　　　　アンテナ

取扱説明書

ＤＵＰＬＥＸＥＲ

１.６～５６ＭＨｚ/７６～４７０ＭＨｚデュープレクサー

 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、必要なときに読めるようにこの取扱説明書は、大切に保管して下さい。

　本器は１.６ＭＨｚ～５６ＭＨｚと７６ＭＨｚ～４７０ＭＨｚ帯の２つのバンドを同時送受信することができる２波共用器です。

(ただし、７６～１２０ＭＨｚは、受信のみです。)

共用アンテナをご使用になる場合には、２台のトランシーバーまたは１台のトランシーバーで出力が２口になっている場合１本の

ケーブルで接続するだけで２バンドの同時運用を楽しむことができます。

　また、お互いのバンド間の相互干渉を極端に抑えてありますので、片側だけを使用すれば、ローパスフィルターまたは、ハイパス

フィルターとして有効です。

●注意

　本器は屋内用、モービル用として設計されていますので、屋外でのご使用はできません。もし屋外でご使用の場合は、ケースに

入れるなどの防水対策が必要です。

●定格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●取付例

通過帯域　　　　　　１.６～５６ＭＨｚ（ローパスフィルター)

　　　　　　　　　　７６～４７０ＭＨｚ（ハイパスフィルター）

                    ※ ただし７６～１２０ＭＨｚ受信のみ

通過電力　　　　　　１.６～５６ＭＨｚ 　　  ６００Ｗ（ＰＥＰ）

　　　　　　　　　　１４０～１５０ＭＨｚ　６００Ｗ（ＰＥＰ）

　　　　　　　　　　４３０～４７０ＭＨｚ　６００Ｗ（ＰＥＰ）

挿入損失　　　　　　１.６～５６ＭＨｚ　　　０.２ｄＢ以下

　　　　　　　　　　１４０～４７０ＭＨｚ　０.３ｄＢ以下

インピーダンス　　　５０Ω

ＶＳＷＲ                       １.２以下

アイソレーション　　５０ｄＢ以上

コネクター　　　　  ＭＩＸ　　　　　　　  ：Ｍ-Ｊ

　　　　　　　　　　１.６～５６ＭＨｚ　　 ：Ｍ-Ｐ

　　　　　　　　　　７６～４７０ＭＨｚ　 ：Ｍ-Ｐ

同軸ケーブル　　　　５Ｄ２Ｖ　３５ｃｍ

寸法　　　　　　　　８６（Ｗ）Ｘ２５（Ｈ）Ｘ６４（Ｄ）ｍｍ

重量　　　　　　　　３６０ｇ

●ＳＰＥＣＩＦＩＣＡＴＩＯＮＳ

Pass Band Frequency ＬＰＦ １.６～５６ＭＨｚ

　　　　　　　　　　ＨＰＦ ７６～４７０ＭＨｚ

                   ※７６～１２０ＭＨｚ for receiving only

Power               １.６～５６ＭＨｚ　      ６００Ｗ（ＰＥＰ）

　　　　　　　　　　１４０～１５０ＭＨｚ　 ６００Ｗ（ＰＥＰ）

　　　　　　　　　　４３０～４７０ＭＨｚ　 ６００Ｗ（ＰＥＰ）

Insertion Loss      １.６～５６ＭＨｚ    　Less than ０.２ｄＢ

　　　　　　　　　　１４０～４７０ＭＨｚ　Less than ０.３ｄＢ

Impedance           ５０Ω

ＶＳＷＲ  　　　　　Less than１.２

Isolation           More than ５０ｄＢ

Connector　　　　　 ＭＩＸ　　　　　　　 ：ＳＯ-２３９

　　　　　　　　　　１.６～５６ＭＨｚ　　：ＰＬ-２５９

　　　　　　　　　　７６～４７０ＭＨｚ 　：ＰＬ-２５９

Cable　　　　　　　 ５Ｄ２Ｖ　３５ｃｍ

Dimensions　　　　　８６（Ｗ）Ｘ２５（Ｈ）Ｘ６４（Ｄ）ｍｍ

Weights             ３６０ｇ


